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Grundriss Erdgeschoss
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Architektur beginnt, wenn zwei Backsteine sorgfältig zusammengesetzt werden.
Ludwig Mies van der Rohe



10 11 

Technische Daten

Sanierung und Ausbau der historischen Halle 4 
Zubau eines Neben-, Foyer- und Eingangsgebäudes
Errichtung eines Oldtimermuseums (Erstnutzung)
spätere sowie bereits technisch und konstruktiv miteingeplante Umnutzung für Ateliers und CoWorking

Planung: 2020 bis 2021
Bauliche Realisierung: 2021 - 2022
Inbetriebnahme Neubau: 05/2022

Grundstücksfläche Werk Möllersdorf (Gesamtareal): 23.300 m2

Bestandsgebäude Halle 4:
Nutzfläche: 901 m2

Bruttogrundfläche: 1.024 m2

Bruttorauminhalt: 7.491 m3

Zubau/Neubau:
Nutzfläche: 152 m2

Bruttogrundfläche: 172 m2 
Bruttorauminhalt: 829 m3

Gesamtgebäude:
Nutzfläche: 1.053 m2

Bruttogrundfläche: 1.196 m2 
Bruttorauminhalt: 8.320 m3

	 <    FOTO © DIETER KOLL



12 13 

Variantenstudien
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Variantenstudien
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Grundriss Obergeschoss
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Längsschnitt
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Querschnitt
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Architektur findet in der Wand statt.
Robert Venturi
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Variantenstudien
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Ansicht Süd-West
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Ansicht Süd-Ost
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Ansicht Nord-West
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Ansicht Nord-Ost
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Nachbarobjekt Halle 9.1

Nachbarobjekt Halle 5

Nachbarobjekt Halle 3 Nachbarobjekt Halle 3

Nachbarobjekt Halle 5
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Windfang
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LRH 4,50 m

EG.01

ABL / ZUL ABLUFT / ZULUFT
AHD ABGEHANGENE DECKE
ALLG ALLGEMEINE BEREICHE
AR ABSTELLRAUM
AW AUSSENWAND
AWE AUSSENWAND ERDBERÜHRT
BA BRANDABSCHNITT
BDA / DAA BODENABLAUF / DACHABLAUF
BD / BDB BODENDURCHBRUCH
BFT BETONFERTIGTEIL
BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNG (RAUCH- U. WÄRMEABZUG)
DA DACH
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DEK DRUCKENTLASTUNGSKLAPPE
DD / DDB DECKENDURCHBRUCH
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FPH FERTIGE PARAPETHÖHE
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DURCHGANGSLICHTE LT. ÖNORM B 1600)
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STEMPEL
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DETAILNUMMER

FEUERWEHRHAUPTZUGANGFW

EI2 30/60/90-C TÜR DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE IN MINUTEN

REI 30/90/180 FEUERWIDERSTANDSKLASSE TRAGENDER BAUTEILE

EI 30/60/90 FEUERWIDERSTANDSKLASSE NICHT TRAGENDER BAUTEILE

KENNZEICHNUNG DER TÜREN:

TÜRNUMMER LT. GESCHOSS

BRANDSCHUTZSPEZIFIKATION 

FORTLAUFENDE TÜRNUMMER

T-EG.01

KENNZEICHNUNG DER FENSTER:
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FORTLAUFENDE FENSTERNUMMER
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 RAUM

GESCHOSS

ALLGEMEINE HINWEISEABKÜRZUNGEN
Alle Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Ist auf Details verwiesen, so sind diese ebenfalls zu
berücksichtigen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung über die Örtliche Bauaufsicht mit dem Architekten geklärt
werden. Bei Planauswechslung ist ausschließlich die Letztfassung gültig, vorangegangene Pläne dürfen nicht verwendet werden. Die
angegebenen Maße sind Rohbaumaße, Fertigmaße sind den Detailplänen zu entnehmen.

Vor Baubeginn sind sämtliche Bauwerksteile, Materialien, Aufbauten sowie alle Planangaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit der
Arbeiten zu prüfen (Warnpflicht des Bauausführenden). Sämtliche Abbruchmaßnahmen bzw. Abbruchkanten sind vor Durchführung der
Baumaßnahmen mit der Örtlichen Bauaufsicht und dem Statiker im Detail festzulegen. Alle tragenden Teile sind gemäß statischer
Berechnung, sowie Schalungs- und Bewehrungsplänen baulich umzusetzen. Trennfugenausbildungen, Fugenbänder, Isolierung- und
Dichtbetonausführungen erfolgen nach Angaben des Statikers und der Örtlichen Bauaufsicht.

Sämtliche Abfall- und Sammelleitungen sind in wärme- und schalltechnischer Hinsicht den jeweiligen Anforderungen entsprechend laut
Örtlicher Bauaufsicht zu dämmen. Durchbrüche sind den Verordnungen (Brandtechnik und Akustik) entsprechend nach der Installation
zu schließen. Höhenangaben beziehen sich auf die im Plankopf angegebenen Absolutmaße. Tür- und Parapethöhen beziehen sich auf
OK Fertigfußboden.

Durchbrüche, Aussparungen, Deckenausschnitte, Revisionsöffnungen etc. für die Haustechnik sind gemäß Montage- und
Ausführungsplanung der HKLS- und E-Firmen herzustellen. Einlegearbeiten für Erdung und  Blitzschutz lt. Ausführungsplanung
E-Technik. UP-Dosen und Leerverrohrungen für Steckdosen sowie Erdungsanlage sind gemäß Angaben der E-Firma zu installieren.

HINWEIS BETR. FENSTER, FENSTERTÜREN, SCHIEBETÜREN, FIXVERGLASUNGEN:

- Die erforderlichen Hilfsmittel zur ordnungs- und normgemäßen Montage (Montagewinkel, Eindichtungen etc) sind jedenfalls zu
berücksichtigen und daher vollumfänglich in den Leistungen der Auftragnehmer enthalten.

- Die Fenster- und Türherstellung hat ausschließlich auf Basis von Naturmaßen zu erfolgen.
- Erforderliche Bleche sind mit einer Stärke von mind. 3 mm als Alubleche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des Architekten

auszuführen. Durch diese Verblechungen werden Stirnseiten und Materialübergänge verschlossen.
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FENSTER TYP 1 / DETAIL BOXEN
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1:20

Innenansicht Fenster Typ 1 (Bestand) Außenansicht Fenster Typ 1 (Bestand)

Schnitt 1 / M 1:20

01 27.04.2021 StSa DK Ergänzung der GOK lt. Geometerplan bei Außenansicht u. Schnitt

02 04.05.2021 StSa DK Anpassung Hallenboden DE01 und Ergänzung Sockelkanal

03 25.05.2021 StSa DK Ergänzung Kojendetails

04 09.07.2021 StSa DK Ergänzung Beschriftung von Silikonfuge im Anschlussbereich von Bestandswand und DE01; Anpassung
der Aufbauten DE01 lt. Angaben von IPJ (Bauteilliste von 28.06.2021)

05 24.08.2021 DK DK Ergänzung Stahlbetonsockel für Stahlrahmenkonstruktion der Boxen; Ergänzung Daten Bauführer auf
Plankopf

Auszug Detailplanung Hallenfenster und Kojen
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EG.14
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Nachbarobjekt Halle 9.1

Nachbarobjekt Halle 5

Nachbarobjekt Halle 3 Nachbarobjekt Halle 3

Nachbarobjekt Halle 5
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(Zirkalage an DUK)

26.4 26.4 26.4

139 10 139

288

Steher FRQ 10/10/5
bzw. lt. Statik

STUK= +3,80

ST
UK

= 
+3

,80

26
.4

26
.4

26
.4

43
0

10
13

9

57
9

Steher FRQ 10/10/5
bzw. lt. Statik

LINIT-Verglasung

Li
ni

t-V
er

gl
as

un
g

ET-WDB 30/20cm
OK = RDUK Nassräume -12cm
UK = RDUK Nassräume -32cm
(Brandabschottung herstellen)

23

39
3

96
55

272

Kabeltrasse

SW Kanal Neu
DN 100
2%

DF / OL FIX

spätere Anbindung zu
Ölabscheider vorgerichtet

Einlauf für spätere
Anbindung zu
Ölabscheider

SW Kanal Neu
DN 100
2%

spätere Anbindung zu
Ölabscheider vorgerichtet

Einlauf für spätere Anbindung
zu Ölabscheider

SW Kanal Neu
DN 100
2%

spätere Anbindung zu
Ölabscheider vorgerichtet

Einlauf für spätere Anbindung
zu Ölabscheider

Gi
tte

rro
st

 E
nt

wä
ss

er
un

g
20

0/
55

 c
m

20
0

55

31
13

8
31

312 14 266 14 266 14 321 14 321 14 266 14 266 14 314

27614337 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276 14 339

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

11
7

12
7

42
6

94
2

42
6

12
7

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

20
40

6
20

92
2

20
40

6
20

11
7

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

11
7

12
7

42
6

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

20
40

6
20

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

11
7

12
7

42
6

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

20
40

6
20

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

STB-Sockel
20x20x29 cm
(BxLxH)
RDOK=-0,01
RDUK=-0,30

94
2

42
6

12
7

92
2

20
40

6
20

11
7

94
2

42
6

12
7

92
2

20
40

6
20

11
7

634 580 580 636

624 20 560 20 560 20 626

599 615 615 601

589 20 595 20 595 20 591

Zu
lu

fts
ch

lit
z T

ür

Zuluftgitter
Brandschutzqual. EI 30

WDB 25/25cm
OK=+0,50
UK=+0,25

20
0

25

19
5

25

Ko
nt

ur
 D

ac
h 

W
in

df
an

g

724

28
1 25

0.
5

10
7

52
7

30

Gully
Flachdachentw.

RWK PVC Hängeleitung
DN 100 / 1%

RWK PVC Fallleitung
DN 125

61

8

VS
 1

00
cm

VS
 3

65
cm

 b
is

 U
K 

Bo
xe

nd
ec

ke
VS

 1
00

cm
VS

 4
60

cm
 b

is
 U

K 
Bo

xe
nd

ec
ke10 41 10

50

Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK

21
0

50

10

12

10

2xWDB Ø10cm
OK=-0,20 u. FBOK

Schlitz 50/10cm
OK=+5,05 ü. FBOK
UK=Kernbohrung

5 x Kernbohrung Ø10cm
OK=RDUK

Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK

91
28

8
22

20
31

3
8

Aussparung 15/10cmFDB 15/10cm

frostsichere Armatur
Montagehöhe noch festzulegen

24

VS
VS

5816

16

18
3

17
1+

10
2

PH = +0,83

F 10

Hallenbereich 2

2 3

B

A

B

A

2 3

F 10

FFOK +/-0,00

23

23

F 10

Hallenboden FFOK +/-0,00

B A

B A

FFOK +/-0,00

FBOK 1.OG +4,85

F 10

Hallenbereich 2

Hallenbereich 2

78.5

76.591.571

14
.5

7.
5

25
.5

47
.5

Grundriss / M 1:20

Detail Fenster Typ 7

2 3

Innenansicht / M 1:20

Detail Fenster Typ 7

Schnitt / M 1:20

Detail Fenster Typ 7

2 3

78.5

91.5

17
3

83
23

.5
10

2

FBOK 1.OG +4,85

17
3

83
23

.5
10

2

FBOK 1.OG +4,85

Außenansicht / M 1:20

Detail Fenster Typ 7

261.5

83
10

2
23

.5
17

3

28

2 76.5

261.5

291.5

183

91.5 76.5 2

183

Sichtbeton

7.5 1525.5

91.5 91.5

Sichtbeton

Außen

Innen

AußenInnenInnen Außen

Sichtbeton

Putz

Sichtbeton

Putz

Sichtziegelmauerwerk

Sichtziegelmauerwerk

GOK -0,02GOK -0,02

Sichtziegelmauerwerk

1533

48

PH = +0,8314
.5

33

14
9.

5
10

2

17
3

83
23

.5
13

0.
5

natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,00 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,0 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,0 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

27
9.

5

Stulpfenster

DE01 DE01

DA07DA07

Attika Bestand +5,70Attika Bestand +5,70 Attika Bestand +5,70

Gefälle

18
3

10
2

F 10

Hallenbereich 2

2 3

B

A

B

A

Oberlicht als RWA darunter neues
Fenster Typ 7

14
.5

7.
5

25
.5

47
.5

Grundriss Oberlichte / M 1:20

Detail Fenster Typ 7

2 3

183

Außen

Innen

Sichtbeton

Putz

Sichtziegelmauerwerk

PH = +2,8014
.5

33 natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,0 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

KF

25
6

Stulpfenster Stulpfenster

Stulpfenster

60°

172.5

73

7
22

1
19

10

7
22

1
19

10

59

Estrich (Zement)

EPS W25, Belastung gem. Statik

Stahlbeton Bodenplatte

Sauberkeitsschicht

Erdreich (Auswechslung Boden bei
Kontamination)

Dampfbremse (sd > 100m)

Abdichtung

Silikonfuge
z.B. Sikaflex-Floor

BRANDABSCHNITTE

SCHÄCHTE GESCHOSSWEISE /
HORIZONTAL  EI 90 GESCHOTTET (SCHNITTSYMBOL)

GRUNDGRENZE

GRUNDLEITUNG ABWASSER

GRUNDLEITUNG REGENWASSER

TRINKWASSERLEITUNG

ABBRUCH

GLAS

STAHL

KONSTRUKTIONSLINIEN F. ZUKÜNFTIGEN INNENAUSBAU

BESTAND

MASSNAHMEN IM BESTAND

WÄRMEDÄMMUNG

GIPSKARTON

ZIEGEL

HOHLWÄNDE / HOHLDIELEN

ORTBETON

BETONFERTIGTEILE

ERDREICH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

DB DECKENDURCHBRUCH

DA DECKENAUSSPARUNG

FBD FUSSBODENDURCHBRUCH

FBA FUSSBODENAUSSPARUNG

HÖHENKOTE

ABDICHTUNGSLAGE

SCHAUMGLASGRANULAT

DET
106

FBF-B

FW-PK

SCHLÜSSELSAFE

FEUERWEHRPLANKASTEN

TRAGBARER FEUERLÖSCHER

FEUERWEHRBEDIENFELD
TYP "ÖSTERREICH"

Windfang
Beton versiegelt
65,00 m²
LRH 4,50 m

EG.01

ABL / ZUL ABLUFT / ZULUFT
AHD ABGEHANGENE DECKE
ALLG ALLGEMEINE BEREICHE
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ALLGEMEINE HINWEISEABKÜRZUNGEN
Alle Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Ist auf Details verwiesen, so sind diese ebenfalls zu
berücksichtigen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung über die Örtliche Bauaufsicht mit dem Architekten geklärt
werden. Bei Planauswechslung ist ausschließlich die Letztfassung gültig, vorangegangene Pläne dürfen nicht verwendet werden. Die
angegebenen Maße sind Rohbaumaße, Fertigmaße sind den Detailplänen zu entnehmen.

Vor Baubeginn sind sämtliche Bauwerksteile, Materialien, Aufbauten sowie alle Planangaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit der
Arbeiten zu prüfen (Warnpflicht des Bauausführenden). Sämtliche Abbruchmaßnahmen bzw. Abbruchkanten sind vor Durchführung der
Baumaßnahmen mit der Örtlichen Bauaufsicht und dem Statiker im Detail festzulegen. Alle tragenden Teile sind gemäß statischer
Berechnung, sowie Schalungs- und Bewehrungsplänen baulich umzusetzen. Trennfugenausbildungen, Fugenbänder, Isolierung- und
Dichtbetonausführungen erfolgen nach Angaben des Statikers und der Örtlichen Bauaufsicht.

Sämtliche Abfall- und Sammelleitungen sind in wärme- und schalltechnischer Hinsicht den jeweiligen Anforderungen entsprechend laut
Örtlicher Bauaufsicht zu dämmen. Durchbrüche sind den Verordnungen (Brandtechnik und Akustik) entsprechend nach der Installation
zu schließen. Höhenangaben beziehen sich auf die im Plankopf angegebenen Absolutmaße. Tür- und Parapethöhen beziehen sich auf
OK Fertigfußboden.

Durchbrüche, Aussparungen, Deckenausschnitte, Revisionsöffnungen etc. für die Haustechnik sind gemäß Montage- und
Ausführungsplanung der HKLS- und E-Firmen herzustellen. Einlegearbeiten für Erdung und  Blitzschutz lt. Ausführungsplanung
E-Technik. UP-Dosen und Leerverrohrungen für Steckdosen sowie Erdungsanlage sind gemäß Angaben der E-Firma zu installieren.

HINWEIS BETR. FENSTER, FENSTERTÜREN, SCHIEBETÜREN, FIXVERGLASUNGEN:

- Die erforderlichen Hilfsmittel zur ordnungs- und normgemäßen Montage (Montagewinkel, Eindichtungen etc) sind jedenfalls zu
berücksichtigen und daher vollumfänglich in den Leistungen der Auftragnehmer enthalten.

- Die Fenster- und Türherstellung hat ausschließlich auf Basis von Naturmaßen zu erfolgen.
- Erforderliche Bleche sind mit einer Stärke von mind. 3 mm als Alubleche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des Architekten

auszuführen. Durch diese Verblechungen werden Stirnseiten und Materialübergänge verschlossen.
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DETAILPLANUNG
FENSTER TYP 7

24.08.2021
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Innenansicht Fenster Typ 7 (Bestand) Außenansicht Fenster Typ 7 (Bestand)

01 27.04.2021 StSa DK Ergänzung freie wirksame Öffnungsbreite RWA und Öffnungswinkel RWA, Ergänzung der GOK lt.
Geometerplan bei Außenansicht u. Schnitt

02 29.04.2021 StSa DK Anpassung Drehflügel bei Stulpfenster lt. Angaben v. Schlosserei Holl

03 04.05.2021 StSa DK Anpassung Hallenboden DE01 und Ergänzung Sockelkanal

04 09.07.2021 StSa DK Ergänzung Beschriftung von Silikonfuge im Anschlussbereich von Bestandswand und DE01; Anpassung
der Aufbauten DE01 lt. Angaben von IPJ (Bauteilliste von 28.06.2021)

05 24.08.2021 DK DK Ergänzung Daten Bauführer auf Plankopf
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EG.19
WC 1
Feinsteinzeug neu
1,56 m²
RH 4,27 m
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Freihaltebereich für künftigen
Ausbauraster der Büroboxen

STUK Kappe +3,02

künftiger Ausbauraster der Büroboxen

Freihaltebereich für künftigen
Ausbauraster der Büroboxen

künftiger Ausbauraster der Büroboxen

Freihaltebereich für künftigen
Ausbauraster der Büroboxen

Freihaltebereich für künftigen
Ausbauraster der Büroboxen
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SW Kanal Bestand
Muffenrohre d=200
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Trinkwasserleitung Bestand
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Fenster und Zuluft Bestand
werden zugemauert
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Einleitung in
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Lage wird vor Ort festgelegt
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E-WS 20/8cm
OK=+0,30 ü. FBOK
UK=-0,40 u. FBOK

E-WS 20/8cm
OK=+0,30 ü. FBOK

UK=-0,40 u. FBOK
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Schlitz 50/10cm
OK=+5,05 ü. FBOK
UK=Kernbohrung

5 x Kernbohrung Ø10cm
OK=RDUK
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OK=+0,30 ü. FBOK
UK=-0,40 u. FBOK
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Bereich Bodenplatte

Ka
be

ltr
as

se

46
59

AW 08

70
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Steher FRQ 10/10/5
bzw. lt. Statik
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ET-WDB 30/20cm
OK = RDUK Nassräume -12cm
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SW Kanal Neu
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DF / OL FIX

spätere Anbindung zu
Ölabscheider vorgerichtet

Einlauf für spätere
Anbindung zu
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RWK PVC Hängeleitung
DN 100 / 1%

RWK PVC Fallleitung
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Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK
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2xWDB Ø10cm
OK=-0,20 u. FBOK

Schlitz 50/10cm
OK=+5,05 ü. FBOK
UK=Kernbohrung

5 x Kernbohrung Ø10cm
OK=RDUK

Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK
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Aussparung 15/10cmFDB 15/10cm

frostsichere Armatur
Montagehöhe noch festzulegen
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Grundriss / M 1:20

Detail Fenster Typ 7

2 3
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Detail Fenster Typ 7
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natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,00 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,0 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
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Detail Fenster Typ 7
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Estrich (Zement)

EPS W25, Belastung gem. Statik

Stahlbeton Bodenplatte

Sauberkeitsschicht

Erdreich (Auswechslung Boden bei
Kontamination)

Dampfbremse (sd > 100m)

Abdichtung

Silikonfuge
z.B. Sikaflex-Floor

BRANDABSCHNITTE

SCHÄCHTE GESCHOSSWEISE /
HORIZONTAL  EI 90 GESCHOTTET (SCHNITTSYMBOL)

GRUNDGRENZE

GRUNDLEITUNG ABWASSER

GRUNDLEITUNG REGENWASSER

TRINKWASSERLEITUNG

ABBRUCH

GLAS

STAHL

KONSTRUKTIONSLINIEN F. ZUKÜNFTIGEN INNENAUSBAU

BESTAND

MASSNAHMEN IM BESTAND

WÄRMEDÄMMUNG

GIPSKARTON

ZIEGEL

HOHLWÄNDE / HOHLDIELEN

ORTBETON

BETONFERTIGTEILE

ERDREICH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

DB DECKENDURCHBRUCH

DA DECKENAUSSPARUNG

FBD FUSSBODENDURCHBRUCH

FBA FUSSBODENAUSSPARUNG

HÖHENKOTE

ABDICHTUNGSLAGE

SCHAUMGLASGRANULAT

DET
106

FBF-B

FW-PK

SCHLÜSSELSAFE

FEUERWEHRPLANKASTEN

TRAGBARER FEUERLÖSCHER

FEUERWEHRBEDIENFELD
TYP "ÖSTERREICH"

Windfang
Beton versiegelt
65,00 m²
LRH 4,50 m

EG.01

ABL / ZUL ABLUFT / ZULUFT
AHD ABGEHANGENE DECKE
ALLG ALLGEMEINE BEREICHE
AR ABSTELLRAUM
AW AUSSENWAND
AWE AUSSENWAND ERDBERÜHRT
BA BRANDABSCHNITT
BDA / DAA BODENABLAUF / DACHABLAUF
BD / BDB BODENDURCHBRUCH
BFT BETONFERTIGTEIL
BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNG (RAUCH- U. WÄRMEABZUG)
DA DACH
DE DECKE
DEK DRUCKENTLASTUNGSKLAPPE
DD / DDB DECKENDURCHBRUCH
DKF DREHKIPPFLÜGEL
DL DRUCKLUFT
DM DURCHMESSER
DOBO DOPPELBODEN
DU DUSCHE
DUK DECKENUNTERKANTE
ET ELEKTRO (STARK- UND SCHWACHSTROM)
FB FUSSBODEN
FFOK OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
FPH FERTIGE PARAPETHÖHE
GOK GELÄNDEOBERKANTE
GS GESCHIRRSPÜLER
HDD HOHLDIELENDECKE
HLS HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR
HK HEIZKÖRPER
HT HAUSTECHNIK (HKLS)
IW INNENWAND
KB KERNBOHRUNG
KS KANALSOHLE
LDM/DL LICHTES DURCHGANGSMASS (NUTZBARE 

DURCHGANGSLICHTE LT. ÖNORM B 1600)
LRH/RH LICHTE RAUMHÖHE
NL NUTZLAST
NSHV NIEDERSPANNUNGSHAUPTVERTEILUNG
OK OBERKANTE
PH PARAPETHÖHE ÜBER FFOK
PISS PISSOIR
PS PUTZSCHACHT
PST PUTZSTÜCK
PVT PHOTOVOLTAIKANLAGE
RBL ROHBAULICHTE
RDOK OBERKANTE ROHDECKE
RDS ROHR- und KABEL-DURCHFÜHRUNGSSYSTEM
RDUK UNTERKANTE ROHDECKE
RPH ROHPARAPETHÖHE
RR / RAR REGENROHR / REGENABFALLROHR
S SANITÄR
SCH SCHACHT
SD SCHACHTDECKEL
SS SONNENSCHUTZ
STB STAHLBETON
STGH STIEGENHAUS
STH STURZHÖHE
STUK STURZUNTERKANTE
SW SCHMUTZWASSER ABFALLROHR
TDB TRÄGERDURCHBRUCH
UK UNTERKANTE
UZ UNTERZUG
VK VORDERKANTE
VR VORRAUM
VS VORSATZSCHALE
WC ABORT / WASSERCLOSETT
WDB WANDDURCHBRUCH
ZMK ZIEGELMAUERWERK

STEMPEL

RAUMSTEMPEL:

PLANVERWEISE: 309 H04_ASP_D_xxx_106

DETAILNUMMER

FEUERWEHRHAUPTZUGANGFW

EI2 30/60/90-C TÜR DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE IN MINUTEN

REI 30/90/180 FEUERWIDERSTANDSKLASSE TRAGENDER BAUTEILE

EI 30/60/90 FEUERWIDERSTANDSKLASSE NICHT TRAGENDER BAUTEILE
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ALLGEMEINE HINWEISEABKÜRZUNGEN
Alle Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Ist auf Details verwiesen, so sind diese ebenfalls zu
berücksichtigen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung über die Örtliche Bauaufsicht mit dem Architekten geklärt
werden. Bei Planauswechslung ist ausschließlich die Letztfassung gültig, vorangegangene Pläne dürfen nicht verwendet werden. Die
angegebenen Maße sind Rohbaumaße, Fertigmaße sind den Detailplänen zu entnehmen.

Vor Baubeginn sind sämtliche Bauwerksteile, Materialien, Aufbauten sowie alle Planangaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit der
Arbeiten zu prüfen (Warnpflicht des Bauausführenden). Sämtliche Abbruchmaßnahmen bzw. Abbruchkanten sind vor Durchführung der
Baumaßnahmen mit der Örtlichen Bauaufsicht und dem Statiker im Detail festzulegen. Alle tragenden Teile sind gemäß statischer
Berechnung, sowie Schalungs- und Bewehrungsplänen baulich umzusetzen. Trennfugenausbildungen, Fugenbänder, Isolierung- und
Dichtbetonausführungen erfolgen nach Angaben des Statikers und der Örtlichen Bauaufsicht.

Sämtliche Abfall- und Sammelleitungen sind in wärme- und schalltechnischer Hinsicht den jeweiligen Anforderungen entsprechend laut
Örtlicher Bauaufsicht zu dämmen. Durchbrüche sind den Verordnungen (Brandtechnik und Akustik) entsprechend nach der Installation
zu schließen. Höhenangaben beziehen sich auf die im Plankopf angegebenen Absolutmaße. Tür- und Parapethöhen beziehen sich auf
OK Fertigfußboden.

Durchbrüche, Aussparungen, Deckenausschnitte, Revisionsöffnungen etc. für die Haustechnik sind gemäß Montage- und
Ausführungsplanung der HKLS- und E-Firmen herzustellen. Einlegearbeiten für Erdung und  Blitzschutz lt. Ausführungsplanung
E-Technik. UP-Dosen und Leerverrohrungen für Steckdosen sowie Erdungsanlage sind gemäß Angaben der E-Firma zu installieren.

HINWEIS BETR. FENSTER, FENSTERTÜREN, SCHIEBETÜREN, FIXVERGLASUNGEN:

- Die erforderlichen Hilfsmittel zur ordnungs- und normgemäßen Montage (Montagewinkel, Eindichtungen etc) sind jedenfalls zu
berücksichtigen und daher vollumfänglich in den Leistungen der Auftragnehmer enthalten.

- Die Fenster- und Türherstellung hat ausschließlich auf Basis von Naturmaßen zu erfolgen.
- Erforderliche Bleche sind mit einer Stärke von mind. 3 mm als Alubleche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des Architekten

auszuführen. Durch diese Verblechungen werden Stirnseiten und Materialübergänge verschlossen.
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Halle 4 - Werk Möllersdorf
in 2514 Traiskirchen-Möllersdorf, Mühlgasse 12

GST.NR.: 50 EZ: 816 KAT.GEM.: 04021 - Möllersdorf

Dateiname:
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Bauführer:

Konrath Bau GmbH
Parkstraße 1-5/1a
2340 Mödling
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StSa

DIN A0 / 841 x 1189 mm

AUSFÜHRUNGSPLAN

Koll Architekten

ASP AH GR 00 204 AS 05

DETAILPLANUNG
FENSTER TYP 7

24.08.2021

1:20

Innenansicht Fenster Typ 7 (Bestand) Außenansicht Fenster Typ 7 (Bestand)

01 27.04.2021 StSa DK Ergänzung freie wirksame Öffnungsbreite RWA und Öffnungswinkel RWA, Ergänzung der GOK lt.
Geometerplan bei Außenansicht u. Schnitt

02 29.04.2021 StSa DK Anpassung Drehflügel bei Stulpfenster lt. Angaben v. Schlosserei Holl

03 04.05.2021 StSa DK Anpassung Hallenboden DE01 und Ergänzung Sockelkanal

04 09.07.2021 StSa DK Ergänzung Beschriftung von Silikonfuge im Anschlussbereich von Bestandswand und DE01; Anpassung
der Aufbauten DE01 lt. Angaben von IPJ (Bauteilliste von 28.06.2021)

05 24.08.2021 DK DK Ergänzung Daten Bauführer auf Plankopf
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FEUERWEHRBEDIENFELD
TYP "ÖSTERREICH"

Windfang
Beton versiegelt
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LRH 4,50 m

EG.01

ABL / ZUL ABLUFT / ZULUFT
AHD ABGEHANGENE DECKE
ALLG ALLGEMEINE BEREICHE
AR ABSTELLRAUM
AW AUSSENWAND
AWE AUSSENWAND ERDBERÜHRT
BA BRANDABSCHNITT
BDA / DAA BODENABLAUF / DACHABLAUF
BD / BDB BODENDURCHBRUCH
BFT BETONFERTIGTEIL
BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNG (RAUCH- U. WÄRMEABZUG)
DA DACH
DE DECKE
DEK DRUCKENTLASTUNGSKLAPPE
DD / DDB DECKENDURCHBRUCH
DKF DREHKIPPFLÜGEL
DL DRUCKLUFT
DM DURCHMESSER
DOBO DOPPELBODEN
DU DUSCHE
DUK DECKENUNTERKANTE
ET ELEKTRO (STARK- UND SCHWACHSTROM)
FB FUSSBODEN
FFOK OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
FPH FERTIGE PARAPETHÖHE
GOK GELÄNDEOBERKANTE
GS GESCHIRRSPÜLER
HDD HOHLDIELENDECKE
HLS HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR
HK HEIZKÖRPER
HT HAUSTECHNIK (HKLS)
IW INNENWAND
KB KERNBOHRUNG
KS KANALSOHLE
LDM/DL LICHTES DURCHGANGSMASS (NUTZBARE 

DURCHGANGSLICHTE LT. ÖNORM B 1600)
LRH/RH LICHTE RAUMHÖHE
NL NUTZLAST
NSHV NIEDERSPANNUNGSHAUPTVERTEILUNG
OK OBERKANTE
PH PARAPETHÖHE ÜBER FFOK
PISS PISSOIR
PS PUTZSCHACHT
PST PUTZSTÜCK
PVT PHOTOVOLTAIKANLAGE
RBL ROHBAULICHTE
RDOK OBERKANTE ROHDECKE
RDS ROHR- und KABEL-DURCHFÜHRUNGSSYSTEM
RDUK UNTERKANTE ROHDECKE
RPH ROHPARAPETHÖHE
RR / RAR REGENROHR / REGENABFALLROHR
S SANITÄR
SCH SCHACHT
SD SCHACHTDECKEL
SS SONNENSCHUTZ
STB STAHLBETON
STGH STIEGENHAUS
STH STURZHÖHE
STUK STURZUNTERKANTE
SW SCHMUTZWASSER ABFALLROHR
TDB TRÄGERDURCHBRUCH
UK UNTERKANTE
UZ UNTERZUG
VK VORDERKANTE
VR VORRAUM
VS VORSATZSCHALE
WC ABORT / WASSERCLOSETT
WDB WANDDURCHBRUCH
ZMK ZIEGELMAUERWERK

STEMPEL
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FEUERWEHRHAUPTZUGANGFW

EI2 30/60/90-C TÜR DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE IN MINUTEN

REI 30/90/180 FEUERWIDERSTANDSKLASSE TRAGENDER BAUTEILE

EI 30/60/90 FEUERWIDERSTANDSKLASSE NICHT TRAGENDER BAUTEILE

KENNZEICHNUNG DER TÜREN:

TÜRNUMMER LT. GESCHOSS

BRANDSCHUTZSPEZIFIKATION 

FORTLAUFENDE TÜRNUMMER

T-EG.01

KENNZEICHNUNG DER FENSTER:

SPEZIFIKATIONEN:
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FORTLAUFENDE FENSTERNUMMER
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RAUMNUMMERN:

GlasportalT
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 RAUM

GESCHOSS

ALLGEMEINE HINWEISEABKÜRZUNGEN
Alle Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Ist auf Details verwiesen, so sind diese ebenfalls zu
berücksichtigen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung über die Örtliche Bauaufsicht mit dem Architekten geklärt
werden. Bei Planauswechslung ist ausschließlich die Letztfassung gültig, vorangegangene Pläne dürfen nicht verwendet werden. Die
angegebenen Maße sind Rohbaumaße, Fertigmaße sind den Detailplänen zu entnehmen.

Vor Baubeginn sind sämtliche Bauwerksteile, Materialien, Aufbauten sowie alle Planangaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit der
Arbeiten zu prüfen (Warnpflicht des Bauausführenden). Sämtliche Abbruchmaßnahmen bzw. Abbruchkanten sind vor Durchführung der
Baumaßnahmen mit der Örtlichen Bauaufsicht und dem Statiker im Detail festzulegen. Alle tragenden Teile sind gemäß statischer
Berechnung, sowie Schalungs- und Bewehrungsplänen baulich umzusetzen. Trennfugenausbildungen, Fugenbänder, Isolierung- und
Dichtbetonausführungen erfolgen nach Angaben des Statikers und der Örtlichen Bauaufsicht.

Sämtliche Abfall- und Sammelleitungen sind in wärme- und schalltechnischer Hinsicht den jeweiligen Anforderungen entsprechend laut
Örtlicher Bauaufsicht zu dämmen. Durchbrüche sind den Verordnungen (Brandtechnik und Akustik) entsprechend nach der Installation
zu schließen. Höhenangaben beziehen sich auf die im Plankopf angegebenen Absolutmaße. Tür- und Parapethöhen beziehen sich auf
OK Fertigfußboden.

Durchbrüche, Aussparungen, Deckenausschnitte, Revisionsöffnungen etc. für die Haustechnik sind gemäß Montage- und
Ausführungsplanung der HKLS- und E-Firmen herzustellen. Einlegearbeiten für Erdung und  Blitzschutz lt. Ausführungsplanung
E-Technik. UP-Dosen und Leerverrohrungen für Steckdosen sowie Erdungsanlage sind gemäß Angaben der E-Firma zu installieren.

HINWEIS BETR. FENSTER, FENSTERTÜREN, SCHIEBETÜREN, FIXVERGLASUNGEN:

- Die erforderlichen Hilfsmittel zur ordnungs- und normgemäßen Montage (Montagewinkel, Eindichtungen etc) sind jedenfalls zu
berücksichtigen und daher vollumfänglich in den Leistungen der Auftragnehmer enthalten.

- Die Fenster- und Türherstellung hat ausschließlich auf Basis von Naturmaßen zu erfolgen.
- Erforderliche Bleche sind mit einer Stärke von mind. 3 mm als Alubleche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des Architekten

auszuführen. Durch diese Verblechungen werden Stirnseiten und Materialübergänge verschlossen.
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Halle 4 - Werk Möllersdorf
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DIN A0 / 841 x 1189 mm

AUSFÜHRUNGSPLAN
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ASP AH GR 00 204 AS 05

DETAILPLANUNG
FENSTER TYP 7

24.08.2021

1:20

Innenansicht Fenster Typ 7 (Bestand) Außenansicht Fenster Typ 7 (Bestand)

01 27.04.2021 StSa DK Ergänzung freie wirksame Öffnungsbreite RWA und Öffnungswinkel RWA, Ergänzung der GOK lt.
Geometerplan bei Außenansicht u. Schnitt

02 29.04.2021 StSa DK Anpassung Drehflügel bei Stulpfenster lt. Angaben v. Schlosserei Holl

03 04.05.2021 StSa DK Anpassung Hallenboden DE01 und Ergänzung Sockelkanal

04 09.07.2021 StSa DK Ergänzung Beschriftung von Silikonfuge im Anschlussbereich von Bestandswand und DE01; Anpassung
der Aufbauten DE01 lt. Angaben von IPJ (Bauteilliste von 28.06.2021)

05 24.08.2021 DK DK Ergänzung Daten Bauführer auf Plankopf
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Anschluss an
best. Kanalisation

SW Kanal Bestand
Muffenrohre d=300
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Kanalsohle = 192,57m ü. A.
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Nachbarobjekt Halle 9.1

Nachbarobjekt Halle 5

Nachbarobjekt Halle 3 Nachbarobjekt Halle 3

Nachbarobjekt Halle 5
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Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK
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2xWDB Ø10cm
OK=-0,20 u. FBOK

Schlitz 50/10cm
OK=+5,05 ü. FBOK
UK=Kernbohrung
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OK=RDUK
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BA BRANDABSCHNITT
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SCH SCHACHT
SD SCHACHTDECKEL
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ZMK ZIEGELMAUERWERK

STEMPEL
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FORTLAUFENDE TÜRNUMMER
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GESCHOSS

ALLGEMEINE HINWEISEABKÜRZUNGEN
Alle Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Ist auf Details verwiesen, so sind diese ebenfalls zu
berücksichtigen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung über die Örtliche Bauaufsicht mit dem Architekten geklärt
werden. Bei Planauswechslung ist ausschließlich die Letztfassung gültig, vorangegangene Pläne dürfen nicht verwendet werden. Die
angegebenen Maße sind Rohbaumaße, Fertigmaße sind den Detailplänen zu entnehmen.

Vor Baubeginn sind sämtliche Bauwerksteile, Materialien, Aufbauten sowie alle Planangaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit der
Arbeiten zu prüfen (Warnpflicht des Bauausführenden). Sämtliche Abbruchmaßnahmen bzw. Abbruchkanten sind vor Durchführung der
Baumaßnahmen mit der Örtlichen Bauaufsicht und dem Statiker im Detail festzulegen. Alle tragenden Teile sind gemäß statischer
Berechnung, sowie Schalungs- und Bewehrungsplänen baulich umzusetzen. Trennfugenausbildungen, Fugenbänder, Isolierung- und
Dichtbetonausführungen erfolgen nach Angaben des Statikers und der Örtlichen Bauaufsicht.

Sämtliche Abfall- und Sammelleitungen sind in wärme- und schalltechnischer Hinsicht den jeweiligen Anforderungen entsprechend laut
Örtlicher Bauaufsicht zu dämmen. Durchbrüche sind den Verordnungen (Brandtechnik und Akustik) entsprechend nach der Installation
zu schließen. Höhenangaben beziehen sich auf die im Plankopf angegebenen Absolutmaße. Tür- und Parapethöhen beziehen sich auf
OK Fertigfußboden.

Durchbrüche, Aussparungen, Deckenausschnitte, Revisionsöffnungen etc. für die Haustechnik sind gemäß Montage- und
Ausführungsplanung der HKLS- und E-Firmen herzustellen. Einlegearbeiten für Erdung und  Blitzschutz lt. Ausführungsplanung
E-Technik. UP-Dosen und Leerverrohrungen für Steckdosen sowie Erdungsanlage sind gemäß Angaben der E-Firma zu installieren.

HINWEIS BETR. FENSTER, FENSTERTÜREN, SCHIEBETÜREN, FIXVERGLASUNGEN:

- Die erforderlichen Hilfsmittel zur ordnungs- und normgemäßen Montage (Montagewinkel, Eindichtungen etc) sind jedenfalls zu
berücksichtigen und daher vollumfänglich in den Leistungen der Auftragnehmer enthalten.

- Die Fenster- und Türherstellung hat ausschließlich auf Basis von Naturmaßen zu erfolgen.
- Erforderliche Bleche sind mit einer Stärke von mind. 3 mm als Alubleche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des Architekten

auszuführen. Durch diese Verblechungen werden Stirnseiten und Materialübergänge verschlossen.
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DETAILPLANUNG
FENSTER TYP 7

24.08.2021
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Innenansicht Fenster Typ 7 (Bestand) Außenansicht Fenster Typ 7 (Bestand)

01 27.04.2021 StSa DK Ergänzung freie wirksame Öffnungsbreite RWA und Öffnungswinkel RWA, Ergänzung der GOK lt.
Geometerplan bei Außenansicht u. Schnitt

02 29.04.2021 StSa DK Anpassung Drehflügel bei Stulpfenster lt. Angaben v. Schlosserei Holl

03 04.05.2021 StSa DK Anpassung Hallenboden DE01 und Ergänzung Sockelkanal

04 09.07.2021 StSa DK Ergänzung Beschriftung von Silikonfuge im Anschlussbereich von Bestandswand und DE01; Anpassung
der Aufbauten DE01 lt. Angaben von IPJ (Bauteilliste von 28.06.2021)

05 24.08.2021 DK DK Ergänzung Daten Bauführer auf Plankopf
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künftiger Ausbauraster der Büroboxen

Freihaltebereich für künftigen
Ausbauraster der Büroboxen

Freihaltebereich für künftigen
Ausbauraster der Büroboxen

künftiger Ausbauraster der Büroboxen

881950599

10
34

10
14

1015

8

14
3

FBOK +/-0,00 = 195,545m ü. Adria

GOK -0,07 GOK -0,07

GOK -0,12

14
0

19
8+

11
5GOK -0,02

GOK -0,05

EG.11
NSHV
Doppelboden
18,38 m²
RH var.

ST
UK

= +
2,1

8

LD
M

 9
0 

x 
21

0
ST

UK
= +

2,1
8 LDM 80 x 210

EG.10
Lager
Feinsteinzeug
11,78 m²
RH 2,50 m

1,50

12
3

5
12

4
5

28
8

21

58
0

9

98
5

35

15
74

59
0

31
42

51

10
6

43
3

10
6

53
0

70
0

52
9

25

15
88

32
3

SW Kanal Bestand
Muffenrohre d=200
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OK=+0,30 ü. FBOK
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Schlitz 50/10cm
OK=+5,05 ü. FBOK
UK=Kernbohrung
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OK=RDUK
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23

39
3

96
55

272

Kabeltrasse

SW Kanal Neu
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spätere Anbindung zu
Ölabscheider vorgerichtet
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RWK PVC Hängeleitung
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RWK PVC Fallleitung
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Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK
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2xWDB Ø10cm
OK=-0,20 u. FBOK

Schlitz 50/10cm
OK=+5,05 ü. FBOK
UK=Kernbohrung

5 x Kernbohrung Ø10cm
OK=RDUK

Schlitz 50/10cm
OK=RDUK

UK=-0,30 unter FBOK
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frostsichere Armatur
Montagehöhe noch festzulegen
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elektrisch öffnend
mind. 1,00 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche

natürliche RWA (OL)
elektrisch öffnend
mind. 1,0 m2

1,95 m2 freie wirksame Öffnungsfläche
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Estrich (Zement)

EPS W25, Belastung gem. Statik

Stahlbeton Bodenplatte

Sauberkeitsschicht

Erdreich (Auswechslung Boden bei
Kontamination)

Dampfbremse (sd > 100m)

Abdichtung

Silikonfuge
z.B. Sikaflex-Floor

BRANDABSCHNITTE

SCHÄCHTE GESCHOSSWEISE /
HORIZONTAL  EI 90 GESCHOTTET (SCHNITTSYMBOL)

GRUNDGRENZE

GRUNDLEITUNG ABWASSER

GRUNDLEITUNG REGENWASSER

TRINKWASSERLEITUNG

ABBRUCH

GLAS

STAHL

KONSTRUKTIONSLINIEN F. ZUKÜNFTIGEN INNENAUSBAU

BESTAND

MASSNAHMEN IM BESTAND

WÄRMEDÄMMUNG

GIPSKARTON

ZIEGEL

HOHLWÄNDE / HOHLDIELEN

ORTBETON

BETONFERTIGTEILE

ERDREICH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

DB DECKENDURCHBRUCH

DA DECKENAUSSPARUNG

FBD FUSSBODENDURCHBRUCH

FBA FUSSBODENAUSSPARUNG

HÖHENKOTE

ABDICHTUNGSLAGE

SCHAUMGLASGRANULAT

DET
106

FBF-B

FW-PK

SCHLÜSSELSAFE

FEUERWEHRPLANKASTEN

TRAGBARER FEUERLÖSCHER

FEUERWEHRBEDIENFELD
TYP "ÖSTERREICH"

Windfang
Beton versiegelt
65,00 m²
LRH 4,50 m

EG.01

ABL / ZUL ABLUFT / ZULUFT
AHD ABGEHANGENE DECKE
ALLG ALLGEMEINE BEREICHE
AR ABSTELLRAUM
AW AUSSENWAND
AWE AUSSENWAND ERDBERÜHRT
BA BRANDABSCHNITT
BDA / DAA BODENABLAUF / DACHABLAUF
BD / BDB BODENDURCHBRUCH
BFT BETONFERTIGTEIL
BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNG (RAUCH- U. WÄRMEABZUG)
DA DACH
DE DECKE
DEK DRUCKENTLASTUNGSKLAPPE
DD / DDB DECKENDURCHBRUCH
DKF DREHKIPPFLÜGEL
DL DRUCKLUFT
DM DURCHMESSER
DOBO DOPPELBODEN
DU DUSCHE
DUK DECKENUNTERKANTE
ET ELEKTRO (STARK- UND SCHWACHSTROM)
FB FUSSBODEN
FFOK OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
FPH FERTIGE PARAPETHÖHE
GOK GELÄNDEOBERKANTE
GS GESCHIRRSPÜLER
HDD HOHLDIELENDECKE
HLS HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR
HK HEIZKÖRPER
HT HAUSTECHNIK (HKLS)
IW INNENWAND
KB KERNBOHRUNG
KS KANALSOHLE
LDM/DL LICHTES DURCHGANGSMASS (NUTZBARE 

DURCHGANGSLICHTE LT. ÖNORM B 1600)
LRH/RH LICHTE RAUMHÖHE
NL NUTZLAST
NSHV NIEDERSPANNUNGSHAUPTVERTEILUNG
OK OBERKANTE
PH PARAPETHÖHE ÜBER FFOK
PISS PISSOIR
PS PUTZSCHACHT
PST PUTZSTÜCK
PVT PHOTOVOLTAIKANLAGE
RBL ROHBAULICHTE
RDOK OBERKANTE ROHDECKE
RDS ROHR- und KABEL-DURCHFÜHRUNGSSYSTEM
RDUK UNTERKANTE ROHDECKE
RPH ROHPARAPETHÖHE
RR / RAR REGENROHR / REGENABFALLROHR
S SANITÄR
SCH SCHACHT
SD SCHACHTDECKEL
SS SONNENSCHUTZ
STB STAHLBETON
STGH STIEGENHAUS
STH STURZHÖHE
STUK STURZUNTERKANTE
SW SCHMUTZWASSER ABFALLROHR
TDB TRÄGERDURCHBRUCH
UK UNTERKANTE
UZ UNTERZUG
VK VORDERKANTE
VR VORRAUM
VS VORSATZSCHALE
WC ABORT / WASSERCLOSETT
WDB WANDDURCHBRUCH
ZMK ZIEGELMAUERWERK

STEMPEL

RAUMSTEMPEL:

PLANVERWEISE: 309 H04_ASP_D_xxx_106

DETAILNUMMER

FEUERWEHRHAUPTZUGANGFW

EI2 30/60/90-C TÜR DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE IN MINUTEN

REI 30/90/180 FEUERWIDERSTANDSKLASSE TRAGENDER BAUTEILE

EI 30/60/90 FEUERWIDERSTANDSKLASSE NICHT TRAGENDER BAUTEILE

KENNZEICHNUNG DER TÜREN:

TÜRNUMMER LT. GESCHOSS

BRANDSCHUTZSPEZIFIKATION 

FORTLAUFENDE TÜRNUMMER

T-EG.01

KENNZEICHNUNG DER FENSTER:

SPEZIFIKATIONEN:

DK   DREHKIPP FLÜGEL 

FORTLAUFENDE FENSTERNUMMER

EAP

RAUMNUMMERN:

GlasportalT

EI2 30-C

LEGENDE

EG.01

 RAUM

GESCHOSS

ALLGEMEINE HINWEISEABKÜRZUNGEN
Alle Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Ist auf Details verwiesen, so sind diese ebenfalls zu
berücksichtigen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung über die Örtliche Bauaufsicht mit dem Architekten geklärt
werden. Bei Planauswechslung ist ausschließlich die Letztfassung gültig, vorangegangene Pläne dürfen nicht verwendet werden. Die
angegebenen Maße sind Rohbaumaße, Fertigmaße sind den Detailplänen zu entnehmen.

Vor Baubeginn sind sämtliche Bauwerksteile, Materialien, Aufbauten sowie alle Planangaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit der
Arbeiten zu prüfen (Warnpflicht des Bauausführenden). Sämtliche Abbruchmaßnahmen bzw. Abbruchkanten sind vor Durchführung der
Baumaßnahmen mit der Örtlichen Bauaufsicht und dem Statiker im Detail festzulegen. Alle tragenden Teile sind gemäß statischer
Berechnung, sowie Schalungs- und Bewehrungsplänen baulich umzusetzen. Trennfugenausbildungen, Fugenbänder, Isolierung- und
Dichtbetonausführungen erfolgen nach Angaben des Statikers und der Örtlichen Bauaufsicht.

Sämtliche Abfall- und Sammelleitungen sind in wärme- und schalltechnischer Hinsicht den jeweiligen Anforderungen entsprechend laut
Örtlicher Bauaufsicht zu dämmen. Durchbrüche sind den Verordnungen (Brandtechnik und Akustik) entsprechend nach der Installation
zu schließen. Höhenangaben beziehen sich auf die im Plankopf angegebenen Absolutmaße. Tür- und Parapethöhen beziehen sich auf
OK Fertigfußboden.

Durchbrüche, Aussparungen, Deckenausschnitte, Revisionsöffnungen etc. für die Haustechnik sind gemäß Montage- und
Ausführungsplanung der HKLS- und E-Firmen herzustellen. Einlegearbeiten für Erdung und  Blitzschutz lt. Ausführungsplanung
E-Technik. UP-Dosen und Leerverrohrungen für Steckdosen sowie Erdungsanlage sind gemäß Angaben der E-Firma zu installieren.

HINWEIS BETR. FENSTER, FENSTERTÜREN, SCHIEBETÜREN, FIXVERGLASUNGEN:

- Die erforderlichen Hilfsmittel zur ordnungs- und normgemäßen Montage (Montagewinkel, Eindichtungen etc) sind jedenfalls zu
berücksichtigen und daher vollumfänglich in den Leistungen der Auftragnehmer enthalten.

- Die Fenster- und Türherstellung hat ausschließlich auf Basis von Naturmaßen zu erfolgen.
- Erforderliche Bleche sind mit einer Stärke von mind. 3 mm als Alubleche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl des Architekten

auszuführen. Durch diese Verblechungen werden Stirnseiten und Materialübergänge verschlossen.
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Innenansicht Fenster Typ 7 (Bestand) Außenansicht Fenster Typ 7 (Bestand)

01 27.04.2021 StSa DK Ergänzung freie wirksame Öffnungsbreite RWA und Öffnungswinkel RWA, Ergänzung der GOK lt.
Geometerplan bei Außenansicht u. Schnitt

02 29.04.2021 StSa DK Anpassung Drehflügel bei Stulpfenster lt. Angaben v. Schlosserei Holl

03 04.05.2021 StSa DK Anpassung Hallenboden DE01 und Ergänzung Sockelkanal

04 09.07.2021 StSa DK Ergänzung Beschriftung von Silikonfuge im Anschlussbereich von Bestandswand und DE01; Anpassung
der Aufbauten DE01 lt. Angaben von IPJ (Bauteilliste von 28.06.2021)

05 24.08.2021 DK DK Ergänzung Daten Bauführer auf Plankopf
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Die Eitelkeit des Hauses
Peter Bichsel

Ich erinnere mich an einen Freund, der sich ein 
sehr schönes, sehr modernes Haus baute – 
nicht nur mit großem persönlichen Einsatz und 
Opfern, sondern auch in der Überzeugung, eine 
Pioniertat für die moderne Architektur zu tun. 

Nun saß er in seinem Haus, und das Haus 
musste gelobt werden. Am Morgen, wenn er 
aufstand, sagte das Haus: “Liebst du mich, bin 
ich nicht schön?” Und er saß in seinem Haus 
und machte ihm Liebeserklärungen. 

Und er war froh, wenn er Gäste hatte. Denen 
konnte er das Haus zeigen, und sie konnten 
einstimmen in den Lobgesang, und die Eitelkeit 
des Hauses war vorläufig befriedigt. 

Er hatte das Haus verlassen. Es wurde 
unbewohnbar, weil es nie zu einer 
Selbstverständlichkeit wurde. Weil es nicht 
einfach da war, mit einem Dach und 
mit Fenstern.


